Restrigdes Enquadradas na Previsibilidade do Calculo do PLD — Julho de 2024

Tratamento realizado pela CCEE, respeitando a previsibilidade estabelecida pela Resolugdo CNPE n2 01/2024.

> Desconsideragdo da atualizacdo do valor da FSARH 6273/2024 informada em 26/06/2024:
alterando a defluéncia minima para a UHE Cana Brava previamente acordada de 600 para 380 m3/s
a partir do dia 29/06/2024, considerando: as atuais faixas operativas das unidades geradoras da
UHE Cana Brava; as baixas vazGes incrementais verificadas para a usina; e a necessidade de
atendimento da restricdo de nivel minimo na cota 332,30m (FSARH 620/2018) durante a
Temporada de Praias. Essa representacdo sera adotada no cdlculo do PLD a partir do PMO de
agosto de 2024.

=  Caso ONS:

P.CHAVE MODIFICACOES E INDICES
XX XXX
USINA 252 CANA BRAVA
VAZMINT 7 2024 380.€0
VAZMINT 9 2024 90.e0

USINA 292 FICT.CANA BR
VAZMINT 7 2024 380.€0
VAZMINT 9 2024 90.e0

= Caso CCEE:

P.CHAVE MODIFICACOES E INDICES

XX XXX

USINA 252 CANA BRAVA
VAZMINT 7 2024 600.e0

VAZMINT 9 2024 90.e0

USINA 292 FICT.CANA BR
VAZMINT 7 2024 600.e0
VAZMINT 9 2024 90.e0

Atenciosamente,

Geréncia de Pregos — GPRE



